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Soderøanie

1 Vvedenie

1.1 Opisanie mufty
mufta FOSC-500B åvlåetså proxodnoj i sostoit iz korpusa i metalliheskoj korziny,
razrabotannyx na osnove mufty T2C, lotkov i detalej krepleniå kabelej. Dva polukorpusa
germetiziruœtså s pomowæœ uplotnåœwego kolæca, vintov i zawelok. Kabeli
germetiziruœtså specialænymi gelevymi lentami. Mexaniheskoe kreplenie kaødogo kabelå
proizvoditså krepeønymi fiksiruœwimi lentami.
Mufta moøet vmestitæ do 6 lotkov.
Bolty dlå vyvoda zazemleniå i/ili klapan dlå proverki germetihnosti moøno zakazatæ
otdelæno.
Obezøirivanie poverxnostej rekomenduetså provoditæ izopropilovym spirtom.

1.2 Gabarity mufty FOSC-500B (v mm)

Obwaå dlina Vnutrennij diametr Vneπnåå πirina Kabeli

648 100 160 do 6 kabelej
min. diametr = 7 mm

maks. diametr = 40 mm

Po voprosam poluheniå instrukcij dlå raboty s armirovannymi kabelåmi ili kabelåmi s
dvojnoj obolohkoj, obrawajtesæ, poøalujsta, k predstavitelœ firmy v vaπem regione.
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1 Korpus: verxnåå i niønåå hasti s gelevymi profilåmi i
uplotnitelænym kolæcom

2 Metalliheskaå korzina s lotkom (lotkami),
fiksiruœwej lentoj i klinom

3 Komplekt dlå krepleniå kabelå: 2 vinta i 2 πajby
4 Poåski-ståøki i transportnye trubki
5 Razvetvitelæ na 4 kabelå
6 Zagluπki s gelevymi kolæcami dlå germetizacii

svobodnyx vvodov i poåski-ståøki
7 Krepeønye fiksiruœwie lenty
8 Gelevye germetiziruœwie lenty
9 Salfetki dlå obezøirivaniå
10 Bolty i πajby
11 Mernaå lenta
12 Instrukciå po montaøu
13 Silikagelæ
14 Skoby

2 Obwaå informaciå

2.1 Sotav komplekta

2.2 Instrumenty dlå montaøa (zakazyvaœtså otdelæno)

• Karandaπ dlå naneseniå otmetok na kabelæ
• Noønicy
• Otvertka
• Gaehnyj klœh
• Kusahki
• Izolåcionnaå lenta

2.3 Komplektuœwie/ dopolnitelænyj komplekt

2.3.1 Komplekt dlå povtornogo vskrytiå mufty,
neobxodimyj pri zamene ili vvedenii novyx kabelej, moøno
zakazatæ otdelæno.
Kompaniå "Tajko Qlektroniks Rajxem" predlagaet komplekt 
FOSC-500B-CSEAL-01 dlå povtornogo vskrytiå mufty. On
vklœhaet v sebå gelevye germetiziruœwie i krepeønye
fiksiruœwie lenty, mernuœ lentu i 1 kreplenie dlå
kabelå.

Sostav komplekta FOSC-500B-CSEAL-01
1 Gelevaå germetiziruœwaå lenta
2 Krepeønaå fiksiruœwaå lenta
3 Mernaå lenta
4 Kreplenie dlå kabelå

2.3.2 Vy takøe moøete zakazatæ dopolnitelænyj komplekt
lotkov (sm. Instrukciœ po sostavleniœ zakaza).

Primer: 
Sostav komplekta FOSC-500B-TRAY-S16-1
• Lotok na 16 svarnyx srostkov
• Kryπka lotka
• Poåski-ståøki
• 4 bolæπix transportnyx trubki
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3.1.1 Izvlekite korzinu iz mufty. Snimite lotok (lotki).
Niønij lotok ostavæte na meste i snimite s nego kryπku.

3 Montaø

3.1 Podgotovka kabelå

3.1.2 Snimite kryπku s metalliheskoj korziny.

3.1.3 Ustanovku metalliheskoj korziny nahinajte s toj
storony,  gde naxoditså 4 derøatelå. Udalite obolohku
kabelå na otrezke 1,5 m.

3.1.4 Otreøæte centralænyj silovoj qlement na
rasstoånii 45 mm ot sreza obolohki kabelå i nadenæte xomut
na kabelæ.

3.1.5 Vstavæte silovoj qlement v uzel krepleniå i zatånite
bolty postavlåemym v komplekte klœhom.

3.1.6 Nadenæte xomut na sootvetstvuœwuœ zonu uzla
krepleniå dlå kabelå.



4

3.1.7 Zakrepite xomut na uzle krepleniå dlå kabelå. Bolt
xomuta doløen naxoditæså sverxu, a kreplenie dlå kabelå -
snizu.

3.1.8 Zakrepite kreplenie dlå kabelå na korzine.

3.1.9 Otreøæte svobodnye trubki na rasstoånii 44 mm ot
sreza obolohki kabelå. Nadenæte transportnye trubki na
twatelæno obezøirennye volokna.

3.1.10 Uloøite transportnye trubki na dno korziny.
Zakrojte kryπku korziny.

3.1.11 Vstavæte transportnye trubki v lotok. Prosledite,
htoby oni byli uloøeny svobodno i ne
perekruhivalisæ/izgibalisæ pri podnimanii i opuskanii
lotkov. Kaødyj lotok rasshitan na 16-24 srostkov (v
zavisimosti ot tipa). Vyberite neobxodimye po diametru
transportnye trubki i uloøite ix na dne lotka. Vyrovnåjte
trubki po dline. Nanesite otmetku na kaøduœ trubku na
rasstoånii ± 15 mm ot kraå lotka.

3.1.12 Akkuratno otreøæte transportnuœ trubku po otmetke
i prikrepite ee k lotku s pomow´œ dvux poåskov-ståøek.
Transportnaå trubka ne doløna  kasatæså volokon,
naxodåwixså v lotke. 
Primehanie: Xranite obrezannye transportnye trubki v
lotke dlå dalænejπego ispolæzovaniå.
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3.1.13 Vstavæte poåski-ståøki, prikrepite transportnuœ
trubku k pervomu lotku i vvedite volokno v lotok.
Otreøæte konhiki poåskov. Povtorite operaciœ so vsemi
lotkami.
Primehanie: Zasteøki poåskov doløny naxoditæså  vne
lotkov.

3.1.14 Povtorite pp. 3.2.4 - 3.1.9: ispolæzuå specialænyj
klin, provedite ukladku volokon vo vsex lotkax s toj
storony, gde naxoditså po 2 derøatelå.
Primehanie: udalåjte tolæko 1 m obolohki kabelå.

3.1.15 Vstavæte transportnye trubki v lotki.

3.2 Xranenie srostkov i volokon

3.2.1 Srostki

V sluhae ispolæzovaniå termousaøivaemyx zawitnyx gilæz:
• nadenæte termousaøivaemuœ zawitnuœ gilæzu na odno iz

volokon.
• provedite srawivanie volokon, priderøivaåsæ prinåtoj

metodiki.
• posle togo, kak svarnoj srostok gotov, nadenæte na  nego

termousaøivaemuœ zawitnuœ gilæzu (napr. SMOUV) i
usadite ee pri pomowi sootvetstvuœwego
nagrevatelænogo pribora.

• dajte zawitnoj gilæze ostytæ do komnatnoj
temperatury.

V sluhae ispolæzovaniå zawitnoj gilæzy tipa ANT: 
• provedite srawivanie volokon, priderøivaåsæ prinåtoj

metodiki.
• posle togo, kak svarnoj srostok budet gotov, nadenæte i

usadite zawitnuœ gilæzu s pomowæœ sootvetstvuœwego
nagrevatelænogo pribora.

3.2.2 Xranenie

Gotovye srostki uloøitæ v derøateli. Ukladyvaå srostok v
derøatelæ, ne deformirujte ego. Zapas volokna ukladyvajte
v lotok vitkami tak, kak pokazano na risunke.
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3.2.3 Ispolæzovanie lotka na maks. 16 svarnyx srostkov v
zawitnyx gilæzax (FOSC-500B-TRAY-S16-1).

• Lotok imeet 4 derøatelå, v kotoryx razmewaœtså
zawiwennye srostki.

• Kaødyj derøatelæ rasshitan na maks. 4 svarnyx
srostka, zawiwennyx gilæzoj tipa SMOUV-1120-2
(dlina = 45 mm, vneπnij diametr posle usadki = 2,4 mm)
ili podobnym protektorom.

• Gotovyj srostok nado razmestitæ tak, kak pokazano na
sxeme: pervyj srostok v poziciœ 1, vtoroj v poziciœ 2 i
t. d. Srostok nomer 5 - v poziciœ 1 sleduœwego
derøatelå.

• Izliπek volokna pri razmewenii kaødogo srostka
ukladyvajte vitkami.

3.2.4 Ispolæzovanie lotka na 24 svarnyx srostka v
zawitnyx gilæzax (FOSC-500B-TRAY-S24-1).

• Lotok imeet 6 derøatelej, v kotoryx razmewaœtså
zawiwennye srostki.

• Kaødyj derøatelæ rasshitan na maks. 4 svarnyx srostka,
zawiwennyx gilæzoj tipa SMOUV-1120-2 (dlina = 45 mm,
vneπnij diametr posle usadki = 2,4 mm) ili podobnym
protektorom.

• Gotovyj srostok nado razmestitæ tak, kak pokazano na
sxeme: pervyj srostok v poziciœ 1, vtoroj v poziciœ 2 i
t. d. Srostok nomer 5 - v poziciœ 1 sleduœwego
derøatelå.

• Esli zawiwennye srostki raspoloøeny s toj storony
lotka, gde naxodåtså 4 derøatelå, volokno s drugix
derøatelej nuøno uloøitæ snahala v kanale meødu
derøatelåmi, a potom - v lotke.
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3.2.5 Ispolæzovanie lotka na maks. 16 svarnyx srostkov v
zawitnyx gilæzax tipa ANT (FOSC-500B-TRAY-S16-1).

• Lotok imeet 4 derøatelå, v kotoryx razmewaœtså
zawiwennye srostki. Kaødyj derøatelæ rasshitan na
maks. 4 svarnyx srostka, zawiwennyx gilæzoj tipa ANT.

• Zapas volokna pri razmewenii kaødogo srostka
ukladyvajte vitkami.

3.2.6 Ispolæzovanie lotka na maks. 24 svarnyx srostka v
zawitnyx gilæzax tipa ANT (FOSC-500B-TRAY-S24-1).

• Lotok imeet 6 derøatelej, v kotoryx razmewaœtså
zawiwennye srostki.

• Kaødyj derøatelæ rasshitan na maks. 4 svarnyx
srostka, zawiwennyx protektorom tipa ANT.

• Gotovyj srostok nado razmestitæ v derøatele.
• Izliπek volokna pri razmewenii kaødogo srostka

ukladyvajte vitkami.
• V sluhae, kogda zawiwennye srostki razmewaœtså s toj

storony lotka, gde naxodåtså 4 derøatelå, volokno s
drugix derøatelej nado snahala uloøitæ v kanale meødu
derøatelåmi, a potom - v lotke.

3.2.7 Zakonhiv srawivanie, zakrojte BCE lotki
zawitnymi kryπami.
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3.2.8 Pri pomowi fiksiruœwej lenty s klinom
prikrepite lotki k metalliheskoj korzine.
Primehanie: Mesto soedineniå lenty, silikagelæ i klin
doløny naxoditæså sverxu. Ubeditesæ, hto lenta zakreplena
nadeøno i pri zakrytii mufty ne budet povreødena kromkoj
polukorpusov.

3.2.9 Pomestite silikagelæ na dno korziny pod kabeli.

3.3 Germetizaciå kabelej/ podgotovka krepeønoj
fiksiruœwej lenty.

3.3.1 Ubeditesæ, hto gelevye uplotneniå mufty
razmeweny sootvetstvuœwim obrazom. Priømite ix, htoby
zafiksirovatæ na meste.

3.3.2 Obezøiræte obolohku kabelå salfetkoj,
postavlåemoj v komplekte.

3.3.3 Pomestite korzinu v muftu i otmetæte na kabele
dlinu gelevoj germetiziruœwej lenty, kak pokazano na
risunke.
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3.3.4 Pri pomowi mernoj lenty opredelite neobxodimuœ
dlinu krepeønoj lenty. Deleniå na mernoj lente ukazyvaœt
nuønoe kolihestvo qlementov krepeønoj lenty.

3.3.5 Otreøæte krepeønuœ lentu do neobxodimoj dliny. 
Primehanie: Otrezaå lentu, orientirujtesæ na deleniå,
nanesennye na nej.

3.3.6 V sluhae, esli neobxodimaå dlina prevyπaet dlinu
odnoj lenty, soedinite 2 ili bolæπe lent.

3.3.8 Obernite lentu vokrug kabelå i zubcov uzla
krepleniå kabelå. Zafiksirujte ee, priderøivaå za pervoe
zveno. Odin iz qlementov krepeønoj lenty doløen
naxoditæså meødu zubcami.

3.3.9 Krepeønuœ lentu na kaødyj kabelæ sleduet
namotatæ dvaødy - sleva i sprava ot sdelannyx otmetok.
Zakrepite lentu s pomowæœ izolåcionnoj lenty.
Primehanie: Htoby obleghitæ montaø, dlinnuœ krepeønuœ
lentu moøno razrezatæ na 2 poloviny i namotatæ ix odna na
druguœ.

3.3.7 Razreøæte pervoe zveno krepeønoj lenty, kak
pokazano na risunke.
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3.3.12 Obernite gelevuœ lentu vokrug kabelå meødu dvumå
krepeønymi lentami.
Primehanie: Obmatyvaå lentu, ne natågivajte ee.
Povtorite qtapy 3.3.2 - 3.3.12 dlå vsex kabelej.
Primehanie: Htoby obleghitæ montaø, dlinnuœ gelevuœ
lentu moøno razrezatæ na 2 poloviny i namotatæ ix odna na
druguœ.

3.3.10 Pri pomowi mernoj lenty opredelite neobxodimuœ
dlinu (v mm) gelevoj germetiziruœwej lenty.

3.3.11 Otreøæte gelevuœ lentu do neobxodimoj dliny.
Primehanie: Otrezaå lentu, orientirujtesæ na deleniå na
bumage, nanesennye s intervalom v 1 sm.

3.4.3 Pomestite metalliheskuœ korzinu s kabelåmi v
niønœœ hastæ korpusa. Vstavæte zagluπki v svobodnye vvody.

3.4.1 Poåski nado vstavlåtæ vo vvody niønej hasti
korpusa i razvetvitelå na 4 kabelå.
Primehanie: Poåski predotvratåt smewenie zagluπek pri
zakrytii mufty.

3.4.2 Vstavæte zagluπki (predvaritelæno nadev na nix
gelevye kolæca) v svobodnye vvody i zatånite poåski.
Ubeditesæ, hto zasteøki poåskov naxodåtså sverxu i
otreøæte izliπek poåskov.
Primehanie: Pered tem, kak zakrytæ muftu, ubeditesæ, hto
zagluπki vstavleny vo vse svobodnye vvody.

3.4 Zakrytie mufty FOSC-500B

Pered tem, kak vstavitæ zagluπki, razmestite v svobodnyx
vvodax poåski-ståøki.
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3.4.5 Vstavæte skoby.

3.4.4 Razmestite razvetvitelæ na 4 kabelå meødu kabelåmi
(ili zagluπkami).

3.4.6 Vstavæte bolty i πajby, slegka zatånite ix, htoby
zakrepitæ verxnœœ hastæ korpusa. Dlinnye bolty nado
zakruhivatæ v srednie pozicii s obeix storon verxnej hasti
korpusa.

3.4.7 Zatånite bolty, nahinaå s dvux srednix na obeix
storonax mufty. Zatånite vse bolty, no delajte qto
postepenno: ne zatågivajte kaødyj otdelænyj bolt
polnostæœ za odin raz.

3.4.8 Indikator doløen vystupatæ iz verxnej hasti
korpusa i naxoditæså na urovne, pokazannom na risunke.

3.4.9 Ubeditesæ, hto v mestax krepleniå boltami meødu
polovinkami korpusa net zazorov.
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3.4.10 Posle togo, kak bolty zatånuty, pri pomowi
otvertki (5 mm) zakrojte vse zawelki. Silæno priømite
otvertku vniz i zakrojte zawelki palæcem.

3.5 Montaø mufty FOSC-500B

3.5.1 Kreplenie mufty na stenu proizvoditså s pomowæœ
boltov/πtiftov i krepeønyx skob s obeix storon mufty. 
Pri kreplenii mufty na opore ispolæzujte bolty/πtifty
ili πirokie poåski. Poåski takøe moøno ispolæzovatæ,
esli mufta podveπivaetså.

3.7.1 Podsoedinite korotkij zazemlåœwij provod k
qkranu kabelå.

3.6.1 Htoby otkrytæ muftu, snahala vykrutite bolty.
Zawelki otkryvajte s pomowæœ otvertki; derøite ee
vertikalæno, kak pokazano na risunke. Muftu nado
otkryvatæ medlenno. Esli iz pustot vystupaœt gelevye
uplotneniå, akkuratno snimite ix s kabelej i pomestite
nazad v muftu.

3.6.2 Esli vy ne menåete kabeli i ne vvodite novye, vse
komplektuœwie moøno ispolæzovatæ snova. Zakrojte muftu,
kak opisano v pp. 3.4.6 - 3.4.10.

3.6.3 Pri zamene ili vvedenii novyx kabelej dlå ustanovki
na nix krepleniå dlå kabelå, krepeønoj i gelevoj lent
ispolæzujte komplekt dlå povtornogo vskrytiå mufty.
Posle vvedeniå novyx kabelej zakrojte muftu (pp. 3.1 - 3.5).

3.7 Zazemlenie

3.6 Povtornoe vskrytie mufty
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3.7.2 Obmotajte mesto soedineniå izolåcionnoj lentoj.

3.7.3 Podgotovæte kabelæ tak, kak opisano v p. 3.1.
Ubeditesæ, hto provod zazemleniå naxoditså sverxu.

3.7.4 Podsoedinite vtoruœ hastæ provoda k uzlu krepleniå
dlå kabelå.

3.7.5 Soedinite dlinnym provodom zaranee ustanovlennyj
bolt dlå vyvoda zazemleniå i uzel krepleniå dlå kabelå.
Provoda doløny naxoditæså pod krepleniem kabelå.
Podsoedinite drugoj kabelæ (kabeli) k metalliheskoj
korzine. Zazemlite kabeli s niønej storony mufty.
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