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          Муфта MKO-350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муфту можно использовать для соединения волокон на воздушных линиях, в кабельной канализации и 
в грунте. Корпус муфты изготовлен из высокопрочной пластмассы и состоит из 2-х половинок, 
скрепляемых шарнирными защелками. 
Высокая механическая прочность, долговечность, коррозионная стойкость, защита от ударов молнии. 
 
Параметр Значение 
Материал Полипропилен армированный стекловолокном 
Диаметр кабеля. 12.5 – 22мм 
Размеры 400*174*113 mm 
Количество кабельных портов 4 
Количество соединений в кассете 24 волокна 
Максимальная емкость 96 волокон 
Герметизация Силиконовая резина 

 
1. Свойства: 
1. Излишки волокон можно хранить под кронштейном кассеты для сращивания. Простая 

укладка волокон 
2. Соединительные кассеты могут сниматься для доступа к нижним кассетам. 
3. Внутренние детали и крепеж изготовлены из нержавеющей стали. 
4. Муфта герметизируется прокладкой из синтетического каучука. 

                Защелка 
2. Параметры: 
1. Температура эксплуатации: -40°С ~+70°С 
2. Осевое натяжение: >2000N/1мин 
3. Сопротивление растяжению: 2500N/10 см2 (1минута) 
4. Сопротивление изоляции: >2*104MΩ 

 

5. Электрическая прочность: >15кВ/мм,  
6. Давление под водой: 50м/72часа 
7. Кассета с радиусом закругления волокна: 30мм. 
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