
1 Назначение устройства

IFDB-S – малогабаритный оптический бокс, предназначенный
для ответвления индивидуальных оптических волокон кабеля
межэтажной прокладки, а также для их сращивания/коммутации
с волокнами кабелей абонентской разводки в многоквартирных

домах.

2 Подготовка бокса

3 Подготовка кабеля

IFDB-S
И н с т р у к ц и я  п о  м о н т а ж у

Распределительный оптический бокс внутренней
установки

2.1 Вскройте необходимые порты.

2.3 Прикрепите бокс к стене (если необходимо).

2.2 Отогните придерживающий элемент для удобства ввода
кабеля.

3.1 Удалите верхнюю часть оболочки кабеля на длину 
55 мм и намотайте по одному слою клейкой уплотнительной
ленты поверх оболочки кабеля в местах среза.
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4.2 Вытяните волокно из кабеля, уделяя особое внимание
радиусу изгиба.

4.5 Установите модуль для сращивания поверх базового
модуля.

4.3 Выложите волокно на базовом модуле в направлении
модуля для сращивания.

4.6 Направьте волокно через канавку.

4.4 Если волокно приходит сверху, измените направление
выкладки волокна, используя разворотный элемент на базовом
модуле.

4.7 Направьте волокно за держателем сростков.

4 Ввод и крепление кабеля в боксе

4.1 Введите кабель в бокс. Подтяните наружу выбранное
волокно на длину около 20 мм.
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4.8 Удалите внешнюю оболочку с волокна, начиная с
середины держателя стростков.

5.1.1 Удалите внешнюю оболочку кабеля абонентской
разводки на длину 1 м, оставив волокно в покрытии диаметром
900 мкм. Расположите отрезок кевларовых нитей поверх
внешней оболочки кабеля и намотайте сверху 1 слой клейкой
уплотнительной ленты.

5 Подготовка кабеля абонентской разводки

5.1 Использование портов для фиксации оболочек и
кевларовых нитей кабелей

5.1.2 Установите плату фиксации кабелей на модуль для
сращивания.

5.1.3 Закрепите оболочки кабелей с помощью поясков-
стяжек.

Click

5.1.4 Уложите подготовленные волокна кабелей
абонентской разводки на модуле для сращивания.
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5.3.1 Установите соответствующую плату на модуль для
сращивания.

5.3 Использование портов для установки
транспортировочных трубок и концевиков

5.3.2 Если необходимо, отрежьте часть элемента фиксации
(концевика) для удобства ввода транспортировочной трубки.
Отрезать можно максимум две полоски концевика.

5.2.3 Установите коммутационную плату на модуль для
сращивания.

1 2 3 4

5.2.1 Установите коннекторы (SC или LC) в посадочные
гнёзда коммутационной платы.

5.2 Использование портов с коннекторами

5.2.2 Подключите пигтейлы в покрытии диаметром 900 мкм к
установленным коннекторам.
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5.3.3 Введите транспортировочную трубку в концевик.
Отрежьте излишек трубки.

5.3.4 Введите волокно в транспортировочную трубку.

6.1 Направьте волокна в покрытии диаметром 900 мкм за
держатель сростков.

6 Сращивание волокон

- Длина волокна межэтажного кабеля: 1,2 м
- Длина волокна кабеля абонентской разводки: 900 мкм:0,8 м

250 мкм=1,2 м

5.3.5 Установите транспортировочные трубки вместе с
концевиками на плату.
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6.6 Без коннекторов: уложите запас волокон на модуле для
сращивания. Рекомендуется вначале уложить волокна в
покрытии диаметром 250 мкм, а затем волокна в покрытии
диаметром 900 мкм.

6.5 Разместите гильзы защиты сростков волокон в
держателе. Проверьте правильность сторон выкладки
пигтейлов и волокон линейного кабеля.

Сторона пигтейлов Сторона кабеля

6.4 Срастите волокна.

6.2 Рекомендуется снять покрытие волокон диаметром 900
мкм, оставив оболочку диаметром 250 мкм (волокна в
полужёстком покрытии). Точка среза оболочки – середина
держателя сростков. Если волокна в жёстком покрытии, то
максимальная длина выкладки волокон в покрытии диаметром
900 мкм на модуле для сращивания – 0,8 м.

6.3 В случае использования гильз защиты сростков SMOUV,
установите переходные элементы в держатель сростков.
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7.1 Установите верхнюю крышку на корпус бокса и
зафиксируйте винтом.

7 Закрытие бокса

7.2 Если необходимо, установите маркировочную наклейку
поверх винта на крышке бокса. 

6.7 С коннекторами: уложите запас пигтейлов (900 мкм) и
линейных волокон на модуле для сращивания. Рекомендуется
вначале уложить волокна в покрытии диаметром 250 мкм, а
затем волокна в покрытии диаметром 900 мкм.

ʆʆʆ "ʂʨʦʩʩ-ʂʦʥʪʘʢʪ"
ул. ɺʳʙʦʨʛʩʢʘʷ 20, корпус 2

125212, г. Москва

Тел.:  +7 495 979 19 91

Факс: +7 495 796 95 43

www.kross-kontakt.ru
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