
Blank Plug
Zagluπki dlå trub tipa Blank

Zagluπki tipa Blank - qto hastæ nomenklatury izdelij 
serii JACKMOON dlå germetizacii kanalov i kabelænyx 
vvodov.

Osobennosti:
•  Vse qlementy plastikovye - ne podverøeny korrozii.
•  Imeœtså prouπiny dlå krepleniå trosa.
•  Obespehivaœt germetihnostæ.
•  Prostaå ustanovka.
•  Legko izvlekaœtså i povtorno ustanavlivaœtså.
•  Ustojhivy k ximiheskomu vozdejstviœ.
•  Dlå ustanoki ne trebuetså specialænyj instrument.

Kabelænye kanaly ot telefonnyx stancij do 
abonentskix ustrojstv pri pomowi zagluπek 
zawiwaœtså ot proniknoveniå vody, gråzi, 
neøelatelænyx predmetov i øivotnyx, hto obespehivaet 
ix soderøanie v histote i obleghaet kak zamenu i 
obsluøivanie uloøennyx kabelej, tak i prokladku 
novyx.

Zawitite vaπi vloøeniå v kabelænuœ kanalizaciœ - i 
zagermetizirujte ee dlå dalænejπego ispolæzovaniå!

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.

Pod zakaz vozmoøna postavka nestandartnyx razmerov.
Postavlåemye razmery: ot 18 do 210 mm.
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Triplex Plugs
Germetiziruœwie zagluπki s tremå kabelænymi vvodami

Zagluπki tipa Triplex, hastæ nomenklatury izdelij 
serii JACKMOON, prednaznaheny dlå germetizacii 
kanalov kabelænoj kanalizacii (sub-kanalov) s 
proloøennymi v nix kabelåmi.

•  Plastikovaå konstrukciå i detali iz nerøaveœwej 
stali obespehivaœt zawitu ot vozdejstviå korrozii.

•  Vodonepronicaemy.
•  Prostye v ustanovke.
•  Snimaœtså i povtorno ustanavlivaœtså.
•  Ne podverøeny ximiheskomu vozdejstviœ.
•  Dlå ustanovki ne trebuetså specialænyj instrument.
•  Isklœhaœt povreødeniå kabelå kraåmi kanala.
•  Mogut bytæ ustanovleny v LÜBOJ tip kanala, 

vklœhaå:
-  PVX, PVD;
-  stalænye;
-  prosverlennye v betone.

Kabelænye seti i kabelænye kanaly ot telefonnyx 
stancij do abonentskix ustrojstv doløny bytæ 
zawiweny ot proniknoveniå vody, gråzi, neøelatelænyx 
predmetov i øivotnyx, hto prodlevaet ix srok 
qkspluatacii.

Zawitite vaπi vloøeniå v kabelænuœ kanalizaciœ - i 
zagermetizirujte ee dlå posleduœwego ispolæzovaniå!

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.

Pod zakaz vozmoøna postavka nestandartnyx razmerov.
Postavlåemye razmery: ot 50 do 252 mm.



GREENLINE Plugs
Mexaniheskie germetiziruœwie zagluπki dlå trub

Germetizaciå neispolæzuemyx kabelænyx kanalov do 
prokladki kabelej predotvrawaet popadanie v nix gråzi, 
hto sniøaet trenie meødu poverxnostæœ kanala i 
obolohkoj kabelå, obleghaå process prokladki kabelå. 
V itoge - sniøenie rasxodov.

Zagluπki nadeøno germetiziruœt kanaly, zawiwaœt ot 
proniknoveniå vody i gazov i isklœhaœt dorogostoåwuœ 
ohistku zakuporennyx kanalov.

Kaødaå zagluπka imeet prouπinu dlå palæca, pri 
pomowi kotoroj ona vstavlåetså v kanal, takøe s drugoj 
storony estæ prouπina dlå krepleniå trosa dlå zatåøki 
kabelå. Tros moøet xranitæså v kanale. Årkij cvet 
zagluπek delaet ix legko razlihimymi v temnom 
prostranstve kolodcev i kabelænyx πaxt.

Zagluπki legko izvlekaœtså i povtorno vstavlåœtså. 
Dve prohnye plastinki søimaœtså i rasπiråœt 
neoprenovuœ prokladku, kotoraå plotno prilegaet k 
vnutrennej poverxnosti kanala. Zagluπka vyderøivaet 
davlenie v kanale do 30 psi (2 bar).

Osobennosti:
•  Vse qlementy konstrukcii - plastikovye i ne 

podverøeny korrozii.
•  Imeœtså prouπiny dlå krepleniå trosa.
•  Vodonepronicaemye.
•  Prostaå ustanovka.
•  Legko izvlekaœtså i povtorno ustanavlivaœtså.
•  Årkogo cveta.
•  Ustojhivy k ximiheskomu vozdejstviœ.
•  Dlå ustanovki ne trebuetså specialænyj instrument.
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Quadplex Plugs
Germetiziruœwie zagluπki s hetyræmå kabelænymi portami

Zagluπki tipa Quadplex, hastæ nomenklatury izdelij 
serii JACKMOON, prednaznaheny dlå germetizacii 
kanalov kabelænoj kanalizacii (sub-kanalov) s 
proloøennymi v nix kabelåmi. 
•  Plastikovaå konstrukciå i detali iz nerøaveœwej 

stali obespehivaœt zawitu ot vozdejstviå korrozii.
•  Vodonepronicaemy.
•  Prostye v ustanovke.
•  Snimaœtså i povtorno ustanavlivaœtså.
•  Ne podverøeny ximiheskomu vozdejstviœ.
•  Dlå ustanovki ne trebuetså specialænyj instrument.
•  Isklœhaœt povreødeniå kabelå kraåmi kanala.
•  Mogut bytæ ustanovleny v LÜBOJ tip kanala 

vklœhaå:
-  PVX, PVD;
-  stalænye;
-  prosverlennye v betone.

Kabelænye seti i kabelænye kanaly ot telefonnyx 
stancij do abonentskix ustrojstv doløny bytæ 
zawiweny ot proniknoveniå vody, gråzi, neøelatelænyx 
predmetov i øivotnyx, hto prodlevaet ix srok 
qkspluatacii.

Zawitite vaπi vloøeniå v kabelænuœ kanalizaciœ i 
zagermetizirujte ee dlå posleduœwego ispolæzovaniå!

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.

Pod zakaz vozmoøna postavka nestandartnyx razmerov.
Postavlåemye razmery: ot 82 do 207 mm.
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Bushing Sleeves and Hole Plugs
Perexodnye vtulki i probki

Perexodnye vtulki 
Perexodnye vtulki ispolæzuœtså dlå soglasovaniå 
razmerov portov germetiziruœwix zagluπek serii 
JACKMOON s razmerami kabelej (kabelænyx trubok).

Zagluπki JACKMOON izgotavlivaœtså so 
“standartnymi” razmerami portov. Perexodnye vtulki 
neobxodimy, kogda diametr kabelå (kabelænoj trubki) 
menæπe diametra porta.

Zagluπki tipa Simplex, Triplex ili Quadplex imeœt 
sootvetstvuœwie perexodnye vtulki. Pravilænyj vybor 
perexodnoj vtulki dlå sootvetstvuœwej zagluπki 
obespehit optimalænoe soglasovanie diametrov kabelå i 
vtulki.
Perexodnye vtulki mogut ispolæzovatæså i pri 
specifiheskix razmerax zagluπek.

Probki 
Probki ispolæzuœtså dlå germetizacii kabelænogo vvoda 
ili otverstiå dlå sub-kanala v zagluπkax. Dlå prokladki 
kabelå probka prosto izvlekaetså iz zagluπki.
Zagluπki tipa Simplex, Triplex ili Quadplex imeœt 
sootvetstvuœwie perexodnye vtulki. 
Pravilæno vyberite perexodnuœ vtulku i neobxodimuœ 
probku.

S zagluπkami tipa Mini-Simplex ispolæzuœtså drugie 
probki dlå vremennoj germetizacii zagluπek pered 
prokladkoj kabelå.

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.
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F. O. Simplex Plug
Germetiziruœwie zagluπki dlå kanalov malogo diametra

Zagluπki tipa F.O. Simplex, hastæ nomenklatury izdelij 
JACKMOON, prednaznaheny dlå germetizacii kanalov 
kabelænoj kanalizacii (sub-kanalov) s proloøennymi v 
nix kabelåmi. 

•  Plastikovaå konstrukciå obespehivaet zawitu ot 
vozdejstviå korrozii.

•  Vodonepronicaemy.
•  Prostye v ustanovke.
•  Snimaœtså i povtorno ustanavlivaœtså.
•  Ne podverøeny ximiheskomu vozdejstviœ.
•  Dlå ustanovki ne trebuetså specialænyj instrument.
•  Isklœhaœt povreødeniå kabelå kraåmi kanala.

Kabelænye seti i kabelænye kanaly ot telefonnyx 
stancij do abonentskix ustrojstv doløny bytæ 
zawiweny ot proniknoveniå vody, gråzi, neøelatelænyx 
predmetov i øivotnyx, hto prodlevaet ix srok 
qkspluatacii.

Zawitite vaπi vloøeniå v kabelænuœ kanalizaciœ - i 
zagermetizirujte ee dlå posleduœwego ispolæzovaniå!

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.

Pod zakaz vozmoøna postavka nestandartnyx razmerov.
Postavlåemye razmery: ot 7 do 56,5 mm.



TUFF - Link System
Portativnyj gidravliheskij press dlå soedineniå poliqtilenovyx kanalov

Soedinitelæ dlå kabelænyx kanalov TUFF-Link - hastæ 
nomenklatury izdelij serii JACKMOON dlå soedineniå 
kabelænyx kanalov.

Ispolæzuetså dlå montaøa gladkostennyx i 
gofrirovannyx kanalov i kabelænyx trubok iz 
poliqtilena vysokogo davleniå. 
Soediniteli imeœt obratnuœ rezæbu i koncentriheskie 
zubcy kak dlå rezæbovogo soedineniå, tak i soedineniå 
pressovkoj.

TUFF-Link obespehivaet germetizaciœ kanalov, 
naxodåwixså pod izbytohnym davleniem, kotoraå 
neobxodima dlå processa zaduvki kabelej v nix. 
Dlå uproweniå montaøa kanalov s pomowæœ qtix 
soedinitelej predpohtitelæno ispolæzovatæ 
gidravliheskij press.

•  Vse hasti plastikovye i ne podverøeny korrozii.
•  Net dviøuwixså hastej.
•  Malaå tolwina (ne uvelihivaœt znahitelæno diametr 

kanala).
•  Ne trebuœt  dopolnitelænogo primeneniå germetikov.
•  Podxodåt dlå neposredstvennoj ustanovki v grunt.

Vypuskaemye razmery: ot 33 do 60 mm.

Gidravliheskij press i press-formy

Pri soedinenii kanalov metodom pressovki 
rekomenduetså ispolæzovatæ gidravliheskij press.
•  Kompaktnyj, nebolæπoj ves - 11 kg.
•  Prohnyj.
•  Dlå povyπeniå nadeønosti soedineniå rekomenduetså 

vypolnåtæ raboty na montaønoj plate.

Press-formy

Press-formy vypuskaœtså dlå vsex razmerov 
soedinitelej TUFF-Link. Neobxodimo pravilæno 
podbiratæ press-formy. Vse press-formy stågivaœtså 
boltom, sßëmnye i mogut ispolæzovatæså povtorno.

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.
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Split - Link and Blackjack Coupler
Razbornye soediniteli kanalov

Split-Link

Soediniteli kanalov Split-Link - hastæ nomenklatury 
izdelij serii JACKMOON dlå soedineniå kanalov.

Dlå ispolæzovaniå s gladkostennymi i gofrirovannymi 
kanalami iz poliqtilena vysokogo davleniå i 
kabelænymi trubkami.

Razbornaå konstrukciå pozvolået montaøniku soedinåtæ 
kanaly s uøe proloøennymi v nix kabelåmi. 
Soedinitelæ moøet bytæ legko snåt s kanala i 
ispolæzovan povtorno.
Qti soediniteli imeœt koncentriheskie zubcy, kotorye 
zaxvatyvaœt kanal pri stågivanii. Vnutrennåå 
poliuretanovaå prokladka obespehivaet vozduπnuœ 
germetihnostæ mesta styka.

Ispolæzuœtså dlå remonta kanalov, a takøe dlå 
podklœheniå k sistemam pnevmoprokladki (zaduvki) 
kabelå.
•  Prohnaå konstrukciå.
•  Prostoj montaø.
•  Ne trebuœtså dopolnitelænye germetiki.
•  Postavlåœtså zapasnye poliuretanovye prokladki.

BlackJack

Soedinitelæ BlackJack podoben soedinitelœ Split-Link, 
no imeet trexsekcionnoe ispolnenie, obleghaœwee 
montaø.

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.

Pod zakaz vozmoøna postavka nestandartnyx razmerov.
Postavlåemye razmery: ot 33 do 60 mm.
Specialænaå versiå - 3 x 40 mm.



Custom Size Products
Nestandartnye zagluπki kabelænyx kanalov i perexodnye vtulki

Nestandartnye germetiziruœwie zagluπki.
V nekotoryx sluhaåx standartnye zagluπki kanalov ne 
udovletvoråœt trebovaniåm proekta. V qtom sluhae 
neobxodimo ispolæzovatæ zagluπki nestandartnyx 
razmerov ili form, kotorye otvehaœt specifiheskim 
trebovaniåm  potrebitelå.

Naπ nauhno-issledovatelæskij departament moøet 
razrabotatæ i postavitæ zagluπki, konstrukciå i forma 
kotoryx budut sootvetstvovatæ konfiguracii vaπego 
kanala. Takøe budet razrabotan i postavlen 
sootvetstvuœwij instrument.

Pri neobxodimosti takie zagluπki mogut bytæ 
izgotovleny i postavleny v nebolæπix kolihestvax.

Nestandartnye perexodnye vtulki

Pod zakaz mogut bytæ izgotovleny odnoportovye i 
mnogoportovye perexodnye vtulki.
Mnogoportovye vtulki mogut postavlåtæså so sßemnymi 
probkami.

Za bolee podrobnoj informaciej obrawajtesæ k 
regionalænomu menedøeru.
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