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Кабели ADSS 

  

 

 
 

 
Поддерживающий зажим JHC 

 

 

 

Использование 
 

Зажим JHC используется для подвески кабелей ADSS с внешним 

диаметром от 10 до 20 мм на проходных опорах (столбах) при 

длине пролетов линии до 100 м. 
 

Зажим рекомендуется использовать для прямых участков 

кабельной трассы или же при углах поворота трассы менее 25°. 

Если угол поворота трассы превышает 25°, то более безопасно 

крепить кабель на опоре (столбе) двумя анкерными зажимами 

AC. 

 

Варианты установки 
 

Двумя обвязочными лентами шириной 20 мм (для 

фиксированного крепления на деревянных, металлических или 

железобетонных опорах (столбах)). 
� На болте с крюком BQC12x50 на поперечинах (свободная 

подвеска на деревянных, металлических или 

железобетонных опорах (столбах)). 

� На болте с крюком BQC12x300 (свободная подвеска на 

деревянных просверленных опорах (столбах)). 

 
 

  

На болте с крюком 

BQC12x300 

(деревянные опоры 

(столбы)). 

Закреплен непосредственно на 

столбе двумя обвязочными 

лентами шириной 20 мм 

(деревянные, металлические, 

железобетонные опоры (столбы)) 

На болте с крюком BQC12x50 

на поперечинах (деревянные, 

металлические, 

железобетонные опоры 

(столбы)) 

 

Характеристики 
 

Материал изготовления Вес 
Марка 

зажима 

Диаметр 

кабеля 
Корпус Втулка Винты (кг) 

Упаковка 

JHC1015 10 – 15 мм 0.59 

JHC1520 15 – 20 мм 

Оцинкованная 

сталь  

УФ-стойкий 

неопрен 

Нержавеющая 

сталь 0,57 
20 штук 
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